
Arbeitszeit bei 23°C 1 : 30 Min
Bindezeit bei  37°C  4 : 30 Min
Druckkraft 250 MPa
Diametrale Dehnkraf 40 MPa
Biegekraft 200 MPa
Wasseraufnahme 14 µg/mm3
Löslichkeit 2 µg/mm3
Lineare Schrumpfung 1,2%
Radiopacität 400 %Al
Kompatibel mit Halogenlicht, Plasmabogenlicht und

Tempo de trabalho a 23°C 1 : 30 minutos
Tempo de solidificação a 37°C 4 : 30 minutos
Resistência à compressão 250 MPa
Resistência à tracção diametral Resistência 
à flexão 40 MPa

Hidro-absorção 200 MPa
Solubilidade 14 µg/mm3
Encolhimento linear 2 µg/mm3
Radiopacidade 1,2%
Compatível com 400 %Al

Compatible avec les lampes luz de halogéneo, luz de arco de plasma 
e LED

Tempo di lavoro a 23°C 1 : 30 minuti
Tempo di presa a 37°C  4 : 30 minuti
Forza di compressione 250 MPa
Forza di tensione diametrale 40 MPa
Forza di flessura 200 MPa
Assorbimento acqua 14 µg/mm3
Solubilità 2 µg/mm3
Ritiro lineare 1,2%
Radioattività 400 %Al
Compatibile con luce alogena, luce ad arco al plasma e LED

Tiempo de trabajo a 23°C 1 min 30 s
Tiempo de endurecimiento a 37°C  4 min 30 s
Fuerza de compresión 250 MPa
Fuerza extensible diametral 40 MPa
Fuerza de flexión 200 MPa
Hidro-absorción 14 µg/mm3
Solubilidad 2 µg/mm3
Contracción lineal 1,2%
Radiopacidad 400 %Al
Compatible con luz halógena, luz de arco de plasma y LED

Working Time at 23°C 1 : 30 minute
Setting Time at 37°C  4 : 30 minutes
Compressive strength 250 MPa
Diametral tensile strength 40 MPa
Flexural strength 200 MPa
Water sorption 14 µg/mm3
Solubility 2 µg/mm3
Linear shrinkage 1,2%
Radiopacity 400 %Al
Compatible with halogen light, plasma arc light and LED

Temps de travail à 23°C 1 min 30 s
Temps de prise à 37°C 4 min 30 s
Résistance à la compression 250 MPa
Résistance à la traction diamétral 40 MPa
Résistance à la flexion 200 MPa
Hydro-absorption 14 µg/mm3
Solubilité 2 µg/mm3
Taux de rétraction linéaire 1,2%
Radiopacité 400 %Al
Compatible avec les lampes halogène, plasma arc et LED



  

Arbetstider vid 23 °C 1 : 30 minuter
Härdningstider vid 37 °C 4 : 30 minuter
Kompressionsstyrka 250 MPa
Diametral draghållfasthet 40 MPa
Böjhållfasthet 200 MPa
Vattensorption 14 µg/mm3
Löslighet 2 µg/mm3
Linjär krympning 1,2%
Strålningstålighet 400 % Al
Kompatibel med halogenljus, plasmabåglampa och LED

于23°C下，作用时间为 1 min 30 s

于37°C下，硬固时间为 4 min 30 s

抗压强度 250 MPa

径向支撑力 40 MPa

弯曲强度 200 MPa

水吸持率 14 µg/mm3

溶解度 2 µg/mm3

线性收缩 1,2%

放射线不透性 400 %Al

可与卤素灯、等离子弧光灯及LED halogène, plasma arc et LED

Час роботи при температурі 23 ° C 1 : 30 хвилин
Час налаштування при температурі 
37 ° C 4 : 30 хвилин

Міцність стиснення 250 МПа
Діаметральна міцність розтягнення 40 МПа
Міцність гнучкості 200 МПа
Сорбція води 14 мкг/мм3
Розчинність 2 мкг/мм3
Лінійна усадка 1,2%
Рентгеноконтрастність 400 % Ал

Сумісний з галогенною лампою, плазмовим дуговим 
світильником та світлодіодами

Время работы при температуре 23°C 1 : 30 минут
Время застывания при температуре 37°C  1 : 30 минут
Компрессионная прочность на сжатие 250 Мпа
Диаметральный предел прочности 40 Мпа
Прочность на излом 200 Мпа
Сорбция воды 14 мкг/мм3
Растворимость 2 мкг/мм3
Линейная усадка 1,2%
Рентгеноконтрастность 400 %Al

Совместим с галогенной лампой, плазменным 
дуговым светильником и светодиодами

Czas pracy w temperaturze 23°C 1,30 minut
Czas do całkowitego związania w 
temperaturze 37°C  4,30 minut

Wytrzymałość na ściskanie 250 MPa
Średnicowa wytrzymałość na rozciąganie 40 MPa
Wytrzymałość na zginanie 200 MPa
Sorpcja wody 14 μg/mm3
Rozpuszczalność 2 μg/mm3
Kurczenie liniowe 1,2%
Kontrastowość na zdjęciach rtg. 400 %Al

Materiał kompatybilny ze światłem lamp halogenowych, plazmowych 
i LED

1 : 30 دقيقة زمن العمل على درجة حرارة °23 مئوية
زمن التجمد على درجة حرارة °37 مئوية 4 دقائق : 30 دقيقة
مقاومة الضغط 250 ميجا باسكال
قوة الشد القطرية 40 ميجا باسكال

 قوة الحني 200 ميجا باسكال
14 ميكرو جرام/مم3  امتصاص الماء
2 ميكرو جرام/مم3  القابلية للذوبان

%1.2  نكماش خطي
 مستوى الظلالية الشعاعية %400 ألومنيوم
LED متوافق مع الضوء الهالوجيني وأضواء البلازما القوسية وضوء

 


